Protokol o zkousce vody ¢.1501/13

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zékaznik : Obec Chomutice
Chomutice 50753

14.5.13 / 22.5.13

Vzorkoval : Zdengk Suli¢ek Ing. dne 14.5.13 -13:10 Datum zahajeni/ukonceni zkousek :

Typ mista odbéru : vodovod Typ rozboru : Al.kraceny rozbor

Misto odbéru : Chomutice - RD ¢p.154

Cislo vzorku : 1501/13
parametry jednotky hodnoty norma nei_istdta zkuSebni metody
chlor volny mg/1 0,06 0,30 +10% CSN ISO 7393-2/A
pach prijatelny pifjatelny - SOP 2-7Z34/A
chut’ prijatelna pfijatelna - SOP 2-7Z34/A
pH 7.8 6,5 - 9,5 +0,2 CSN ISO 10523/A
KNK-4,5 kys. neutraliza¢ni kapacita mmol/1 6,35 - +5% CSN EN ISO 9963-1/A
ZNK-8,3 zasadova neutral. kapacita mmol/l 0.45 - +10% CSN 757372/A
konduktivita mS/m 80,8 125 +4% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/1 Pt 8 20 +15% SOP 1-Z05/A
zakal ZE(t) 1,3 5 +15% CSN EN ISO 7027/A
absorbance (254 nm,lcm) 0,041 = +10% CSN 757360/A
CHSKan chem. spotieba kysliku mg/1 1,31 3,0 +10% CSN EN ISO 8467/A
Ca+Mg suma vapnik a horéik mmol/] 3,89 - +4% CSN ISO 6059/A
vépnik mg/] 120 . +4% CSN ISO 6058/A
hoi¢ik mg/1 21,8 - +6% CSN ISO 6059/A
chloridy mg/1 30 100 +5% SOP 2-Z37/A
sirany mg/1 94,5 250 +5% SOP 2-Z37/A
amonné ionty meg/1 0,08 0,50 +7% CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-737/A
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Protokol o zkousce vody ¢.1501/13

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
dusi¢nany mg/1 <0,4 50,0 - SOP 2-7Z37/A

podet kolonii p¥i 22°C KTJ/ml 0 200 - CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pfi 36°C KTJ/ml 4 20 - CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
enterokoky KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
Yelezo mg/1 0,15 0,20 +12% CSN 757385/A
mangan mg/1 0,10 ! 0,050 +8% CSN 757385/A

hlinik mg/1 <0,02 0,20 - SOP 4-A04/A

Vzorek byl odebran podle postupl SOP Vz-1. Hodnoceni vysledkil bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. (Pfiloha 1), bez rozliSeni zdvaZnosti

pifpadného prekroteni limitd. Hodnoty, které limitlim nevyhovuji, jsou oznadeny "!".

ZkuSebni laboratof &. 4036 je odborng zpiisobild podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzend "ASLAB Stfediskem pro posuzovéni zpiisobilosti laboratofi" .

Laboratof je opravnéna provadét kontrolu jakosti vody podle zdkona €. 274/2006 Sb. v platném znéni, &islo laboratofe v registru PivVo AS00000403600.

Metody, na n&# se vztahuje OSVEDCENT O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznageny kédem A, analyzy zajisténé subdodavatelsky kédem S. Protokol miize byt

reprodukovan pouze jako celek. Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorki, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.

V Pardubicich : 22.5.2013

VYVESENO: 13 -05- 203

SEJMUTO:

-7 -06- 203
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Ing. Zdengk Sulitek
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